
Technical Data Sheet

Shell Sirius 15W-40
Масло для высокооборотных судовых дизельных двигателей

Shell Sirius 15W-40 - универсальное масло высшего качества для современных высокоскоростных (>1200
об/мин) дизельных двигателей, работающих на дистиллятном топливе с содержанием серы не более
1%масс.

Эксплуатационные качества, Отличительные черты
и Преимущества

Новый уникальный состав·
Благодаря новому эксклюзивному составу,

разработанному технологами Shell, эксплуатационные

свойства нового поколения масел семейства Sirius

перешли на новый уровень, повысив эффективность

работы и срок службы Вашего оборудования.

Усиленная защита при более высоких температурах·
Увеличение мощности приводит к тому, что

современные двигатели работают при повышенной

нагрузке в течение длительного времени, что

становится причиной работы масла в условиях

повышенной температуры и нагрузки. Благодаря

повышенной устойчивости к термическому разложению

масло Sirius обеспечивает превосходную защиту

двигателя на протяжении всего интервала замены

масла даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Увеличенный срок службы масла·
Благодаря эксклюзивному пакету присадок новое масло

Sirius эффективно справляется с комбинированным

воздействием кислот, образующихся при сгорании

топлива, и повышенных температур в течение более

длительного периода времени, чем масла-

предшественники. Такой запас эксплуатационных

свойств гарантирует защиту от износа и коррозии

вплоть до следующей замены масла.

Одобрено ведущими производителями двигателей·
Моторные масла Sirius нового состава соответствует

требованиям широкого круга производителей

двигателей.

Область Применения

Высокооборотные главные двигатели·
Например, двигатели на судах прибрежного плавания,

рыболовных траулерах, спасательных шлюпках и

лодках.

Генераторы с высокооборотными двигателями·
Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Caterpillar ECF-1·
Cummins CES 200-71,-72, 76·
Cummins (Серия B&C) CES 200-75·
MTU MTL 5044 Категория 1 / 2·
Mercedes Benz 228.3·
MAN 3275·
Volvo VDS 2·
API CH-4·
ACEA E3, E5·
Для получения полного списка одобрений и

рекомендаций, пожалуйста, обратитесь в службу

технической поддержки "Шелл".
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Типичные физико-химические характеристики 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время

продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций "Шелл".  

Properties Method Shell Sirius 15W-40

Класс вязкости SAE 15W-40

Кинематическая вязкость @400C мм2/с ASTM D445 105.1

Кинематическая вязкость @1000C мм2/с ASTM D445 14.3

Динамическая вязкость @-150C мПa*с ASTM D5293 -

Динамическая вязкость @-200C мПa*с ASTM D5293 6600

Динамическая вязкость @-250C мПa*с ASTM D5293 -

Индекс вязкости ASTM D2270 139

Плотность @150C кг/м3 ASTM D4052 886

Температура вспышки 0C ASTM D93 205

Температура застывания 0C ASTM D97 -39

Щелочное число мг KOH/г ASTM D2896 10.8

Сульфатная зольность % ASTM D874 1.44

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность·
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в

рекомендуемых областях применения, Shell Sirius 15W-40 не представляет угрозы для здоровья и окружающей

среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом  пользуйтесь защитными

рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности на продукт.

Берегите природу·
Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте

отработанное масло в канализацию, почту или водоемы.

Дополнительная информация

Рекомендации·
Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке,

могут быть получены у представителя «Шелл».
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