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Agip PERMANENT PLUS это высококачественная, готовая к применению охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля. Жидкость обеспечивает отличную защиту всех 

частей охлаждающих систем от коррозии. 
 

Характеристики ( типовые показатели ) 
 

PERMANENT PLUS 

Цвет - сине-зеленый 

Точка кипения ºС 110 

Точка замерзания ºС -40 

Показатель pH в смеси с водой в отношении 50/50 - 8,3 

Плотность при 15ºС  кг/л 1,077 

Свойства и эксплуатационные качества 
 

▪Agip PERMANENT PLUS обеспечивает надежное охлаждение двигателя и защищает 
систему охлаждения от замерзания.     

▪Жидкость надежно защищает системы охлаждения от появления коррозии. 

▪Его  отличные антипенные свойства помогают предотвратить пенообразование, вредно 
влияющее на теплообменные свойства. Эта защита обеспечивается даже при быстрой 

циркуляции жидкости по системе. 
▪Концентрат совместим со всеми металлическими, резиновыми и пластиковыми 

изделиями и уплотнителями, применяемыми в охлаждающих системах, и не вызывает 
набухания резины. 

▪Жидкость содержит тщательно подобранные ингибиторы, не содержащие нитритов, 
аминов и фосфатов, благодаря чему не загрязняется окружающая среда.  
 

Спецификации и одобрения 
 

- APRILIA 
- DERBI 

- GILERA 

- MOTO GUZZI 
- PIAGGIO 

- VESPA 
- SCARABEO 

- ASTM D 3306 
- ASTM D 2570 

- ASTM D 4340 
- CUNA NC 956-10 

- CUNA NC 956-16 

 


