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Agip MULTITECH 2000 это специальное, универсальное, высокопроизводительное масло, 
предназначенное для применения в самой современной сельскохозяйственной, 

строительной и внедорожной технике.  
Agip MULTITECH 2000 является продуктом пограничной технологии, комбинирующей 

исключительные свойства высокотехнологичного пакета присадок, оптимально 
подобранного специально для сельскохозяйственной и внедорожной техники с 

высокими свойствами самых современных синтетических базовых масел, используемых 
для производства этого продукта. Всесезонные свойства масла SAE 10W-40 

увеличивают аспект многофункциональности продукта, позволяя использовать его 

круглый год, упрощая эксплуатацию техники.  
Наличие только одного продукта Agip MULTITECH 2000 позволяет обеспечить годовую 

потребность в масле для любой сельскохозяйственной, строительной и внедорожной 
техники. 
 

Характеристики (типовые показатели) 
 

MULTITECH 2000 

Класс вязкости по SAE (двигатель) 10W-40 

Класс вязкости по SAE (трансмиссия) 80W-90 

Класс вязкости по ISO (индустриальное применение) (68)100 

Вязкость при 100°С мм²/с 13,5 

Вязкость при 40°С мм²/с 90 

Индекс вязкости - 160 

Температура вспышки °C 228 

Температура застывания °C -30 

Плотность при 15°С кг/л 0,879 

 

Свойства и эксплуатационные качества 
 

▪Благодаря специальному синтетическому базовому маслу Agip MULTITECH 2000 имеет 
очень высокий естественный индекс вязкости, что гарантирует надежную смазку и 

работу всех узлов техники в широчайшем температурном диапазоне. 
▪Масло соответствует требованиям ACEA E5 и API CH-4 по выбросу сажи. 
▪Исключительная стойкость к окислению позволяет маслу успешно сопротивляться 
старению и обеспечивает надежную защиту от высокотемпературных отложений. 

▪Отличные моющее-диспергирующие характеристики обеспечивают максимально 
возможную чистоту внутри смазываемых узлов. 

▪Противоизносные присадки и ЕР-присадки надежно защищают все трущиеся детали от 
износа. 
▪Превосходит спецификации таких производителей техники, как CASE, FORD, John 
Deere, Massey Ferguson и Mercedes Benz. 
 

Применение 
 

- Дизельные двигатели с турбонаддувом и без него. 

- Бензиновые двигатели. 
- Механические трансмиссии. 

- Тяжело нагруженные автоматические коробки передач. 
- «Мокрые» тормоза. 

- Воздушные компрессоры. 
- Гидросистемы. 

- Погрузчики с передней и задней передачей. 



Спецификации и одобрения 
 
- API CE/CF-4 

- API GL 4+ 
- HVLP-D 

- MIL-L-2104D 
- MIL-L-46152B 

- MIL-L-2105 

- MB 228.1 
- FORD M2C-159C 

- JDM-J20A 
- JDM-J 27 

- CASE MS 1206/1207 
- MF M 1135/1139/1144 

- ALLISON C4 
- CATERPILLAR TO-2 

- ZF TE-ML 06B/06C/07B 


